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POSWIADCZENIE

Akademia Gérniczo — Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
z siedziba przy al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, jako Inwestor, zaswiadcza, ze
Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. z siedziba przy ul. Konstruktorskiej 12A,
02-673 Warszawa (Lider), Przedsiebiorstwo Wdrozeniowe NTB Sp. z o.0. z siedzibg
przy ul. Torowej 41, 32-050 Skawina (Partner) byto Generalnym Wykonawca
inwestycji pn.: ,Budowa Centrum Energetyki z garazem podziemnym
i kompletna infrastruktura oraz wyposazeniem przy ul. Czarnowiejskiej”,
w ramach projektu pn. ,,Centrum Energetyki”.

Prace zostaly wykonane w okresie: 21.03.2013 r. - 13.04.2015 r.

W ramach zadania wykonano zespét budynkéw wielokondygnacyjnych
o funkcji administracyjno-dydaktyczno-biurowej, 2z garazem podziemnym
wielostanowiskowym, jednopoziomowym wraz z infrastrukturg techniczng,
zagospodarowaniem terenu oraz wewnetrznym uktadem drogowym. Inwestycja
obejmowata takze rozbidrke istniejacych elementéw zagospodarowania kolidujacych
Z planowang inwestycja.

Na Centrum Energetyki, petniacego funkcje obiektu uzytecznosci publicznej oraz
zaplecza dydaktyczno-naukowego wyzszej uczelni skfadajq sie segmenty budynkéw
oznaczone symbolami C5 (5 kondygnacji + cze$¢ wysoka 9 kondygnacji) i C6
(7 kondygnacji).

Inwestycja zostata podzielona na dwie strefy funkcjonalne: dydaktyczno-badawczg
(cze$é budynku C5 i budynek C6) oraz badawczo - komercyjng (czes¢ budynku C5).

Zakres robot budowlanych obejmowat:

e  Przygotowanie terenu:
- Rozbidrka istniejacych budynkow
- Rozbidrka istniejacej nawierzchni parkingu naziemnego
- Likwidacja istniejacej infrastruktury technicznej
- Wpycinka zieleni
- Roboty ziemne
e Budowa budynku (kompleks C5 i C6)
- Fundamenty gtebokie wraz z wykonaniem $cianki szczelinowej
- Roboty zelbetowe
- Montaz konstrukcji stalowych (wieza widokowa)
- Roboty wykornczeniowe zewnetrzne
- Roboty wykornczeniowe wewnetrzne
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- Instalacje sanitarne wewnetrzne

- Instalacje elektryczne wewnetrzne

- Instalacje stabopradowe

- Instalacja wewnetrzna gazu

- Instalacja wewnetrzna gazéw technicznych

Sieci zewnetrze

- Przyfacze energetyczne wraz ze stacjq trafo

- Przyfacze wodociggowe

- Przylgcze kanalizacji ogélnosptawnej

- Przylacze kanalizacji sanitarnej

- Przytacze kanalizacji deszczowej

- Przyiacze gazu

- Przytacze do sieci cieplnej wraz z wymiennikownig

- Przyfacze do sieci teleinformatycznej

Drogi

— Przebudowa istniejacego wjazdu z ul. Czarnowiejskiej
— Przebudowa drég wewnetrznych, parkingéw naziemnych, chodnikéw i placow
- Budowa parkingu podziemnego pod budynkami C5, C6
Zielen

Mata architektura

Czesciowe wyposazenie, obejmujgce miedzy innymi: dostawe, montaz

i uruchomienie dygestoriow, mebli laboratoryjnych, sprzetu AV, zaluzji, rolet, itp.
zgodnie z zatgczonymi wykazami, aparatury stuzacej do prowadzenia prac
badawczo-dydaktycznych w ramach prowadzonej dziatalnosci statutowej Uczelni
oraz podstawowy sprzet ruchomy w tym meble biurowe.

Najwazniejsze dane techniczne:

1. Rodzaj konstrukcji: zelbetowa monolityczna.

2. Powierzchnia zabudowy: 2 461,59 m2

3. Powierzchnia catkowita: 18 126,69 m2

4. Powierzchnia netto: 15 506,58 m2

5. Powierzchnia uzytkowa: 11 056,29 m2 (w tym czes$¢ DB 5 815,61 m2, czes¢
BK 5 240,68 m2)

6. Kubatura: 68 235,66 m3

7. Wysokos¢ obiektu: budynek C5 - 32,45 m, budynek C6 - 25 m

8. Liczba i powierzchnia laboratoriéow: 5893,06 m2

9. Ilos¢ kondygnacji: budynek C5 = 5-9 oraz budynek C6 = 7

10.Ilos¢ miejsc postojowych: 178, w tym 13 naziemnych i 165 podziemnych

Wartos¢ wykonanych robét: 83 311 131,26 zt netto (tj. 102 472 691,45 zt brutto).
Dla niniejszej inwestycji Wykonawca uzyskat pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Wszystkie prace wykonane zostaly zgodnie z umowg, w sposob nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtiowo ukoriczone.
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